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Grundlagen  *) 

EN ISO 10077-2:2003-10 

EN 14351-1:2006+A1:2010 
*) und entsprechende nationale Fassungen 
(z.B. DIN EN) 

Darstellung 

 
Verwendungshinweise 

Die ermittelten Ergebnisse kön-
nen vom Hersteller als Grundla-
ge für den herstellereigenen zu-
sammenfassenden ITT-Bericht 
verwendet werden. Die Festle-
gungen der geltenden Produkt-
norm sind zu beachten. 

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften und 
beschriebenen Probekörper. 

Diese Prüfung ermöglicht keine 
Aussage über weitere leistungs- 
und qualitätsbestimmende Ei-
genschaften der vorliegenden 
Konstruktion.    

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-
Prüfdokumentationen". Das 
Deckblatt kann als Kurzfassung 
verwendet werden. 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insgesamt 
5 Seiten und Anlage (1 Seite). 

 
 

Auftraggeber ALUSET A.E. 
Aluminium Systems 
Lakka Kalogirou (Almires) 
Megara  
19100 Athen 
Griechenland 

Produkt Thermisch getrenntes Aluminiumprofil eines  
Schiebeelement-Systems 
Profilkombination: Flügelrahmen-Blendrahmen 

Systembezeichnung aluset T 320 
 

Leistungsrelevante  
Produktdetails 

Material Aluminiumlegierung lackiert; Ansichtsbreite B in mm 
118; Thermische Trennung; Material Polyamid 6.6 mit 
25 % Glasfasern; Oberflächenbeschaffenheit im Dämmzonenbe-

reich leicht oxidiert; Flügelrahmen; Artikel-Nummer 
32250; Breite in mm 88; Dicke in mm 32; Blendrahmen;  
Artikel-Nummer 32160 Breite in mm 39; Dicke in mm 98;  
Ersatzpaneel; Dicke in mm 20; Einstand in mm 12 

Besonderheiten - 

Ergebnis  

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten nach  
EN ISO 10077-2:2003-10 

 Uf = 3,9 W/(m²K) 
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